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高品质装配式整体厨卫专业服务商

领和整体厨卫



从工厂到现场    领和整体厨卫



广东领盛装配式建筑科技有限公司成立于2018年4月，定位为装配式建筑专业服务商，总部位于世界制造名城广

东佛山，为联塑集团投资控股；公司以装配式建材制造和工程服务为核心业务，专注于装配式建筑相关细分产品，

立志于做深入、做精细、做专业。

    
主营业务：

广东领和装配式建筑科技有限公司是领盛全资子公司，成立于2018年10月，注册资金3000万，公司主营整体厨

卫的设计、生产、销售和安装，在结合国内先进技术、工艺的基础上，引入了中国台湾、日本、德国等地的最

新技术与设备，向客户提供优质的产品和服务。

   ：装配式整体厨房、整体卫生间；领和

装配式轻钢结构、建筑全钢爬架；   领创：

   建筑空间的数字化自动逆向建模与分析；领慧：

   建筑产业工人培训、劳务输出、技术咨询； 领安：
   LESNTEC

厂区实景图 厂内实景图

厂内实景图 厂内实景图

   ：太空舱、装配式移动房屋；星舫

太阳猫系列电热毛巾架；   星意：

   法拉晶系列远红外光波房；星意：

   海外业务的拓展和服务； 星帆：

Company  Introduction

        企业简介



      
      

        资质荣誉

Enterprise honor



        合作客户

Cooperative client

        .......



领和整体厨卫主要采用聚氨酯材料复合瓷砖、硅瓷、蜂窝、彩钢工艺形成，在绿色环保、节材、节水、节时等

方面具有显著优势，通过工厂标准化生产，现场干法施工，在有限的空间内实现洗漱、沐浴、如厕等多种功能，

广泛应用于住宅、酒店、公寓、医养、学校等建筑领域。

集成壁板

复合底盘

集成天花

配套部品

管线

强化龙骨

领和整体厨卫

传统厨卫

V S

一体底盘

专业设备，一体成型，密闭锁水设计，彻底消除渗漏

隐患。

管线分离

布局灵活且便于检修，维护成本低。

集成壁板

多层复合结构，干法施工，杜绝空鼓不脱落

装配施工

工厂预制，现场安装，2名工人4小时即

可完成，高效快捷、绿色环保。

传统防水

多道工序、过程复杂，无法完全杜绝渗

漏隐患。  

预埋管线

不易于检修和更换，维护难度高。

铺贴瓷砖

污染大，切割噪音大、易出现空鼓甚至脱落

等情况。

传统施工

人工因素影响较多，质量不稳定，物料损耗多，管

理难度大。

        产品组成

Product formation



复合底盘  一体成型无渗漏

柔性定制  户型尺寸不受限

底盘尺寸可根据项目户型进行柔性调整，不再受模具尺寸限制，最大限度的利用空间，还可根据平面布局

采用双拼、三拼等工艺，实现超大厨卫的定制。

        产品特点

Product features

瓷砖或石材

聚氨酯结构层

聚氨酯高密度保护层

采用聚氨酯材料与铝合金型材压合成型，并与瓷砖或石材的饰面复合，轻质高强，易于安装，有效减缓踩踏

的空洞感；壁板与防水底盘之间采用结构防水设计，有效挡水翻边高度超过4公分，并严格控制泄水坡度，

配合专利排水地漏，彻底消除渗漏隐患。



集成壁板  杜绝空鼓不脱落

饰面丰富  个性设计任意选

        产品特点

Product features

全部饰面在工厂 预制复合，饰面有瓷砖、石材、SPC板等多种款式可供选择。采用定制化专业采用专业设备

设备制造，品质稳定，结合装配式节点设计，在现场可快速完成组装。

铝合金龙骨

聚氨酯材料

多种饰面材料

墙面、地面、天花均可根据客户需求个性化定制。地面可选择市场通用的任意款式瓷砖或者石材，墙面也可

选择市场通用的任意款式瓷砖、岩板、大理石、SPC板，不受生产工艺限制，满足客户需要的个性化效果。



集成天花  美观快捷易检修

        产品特点

Product features

  工艺缝天花

  密拼天花

天花可采用工艺缝、密拼等多种工艺，配合不同的节点设计，实现不同的装饰效果。

主推的铝蜂窝复合天花，采用工艺缝设计，免打胶，美观大方；搭接式安装，灵活可移动，无须再单独设置

检修口，便于电器、管道的安装和日常检修。



独家专利设计，自带50mm水封，螺旋式排水通畅，配置特制滤网，有效避免毛发堵塞，方便清洁。

专利地漏  杜绝返臭防堵塞

管线分离  维护简便易保养

        产品特点

Product features

二级过滤网

一级过滤网

地漏芯

地漏套盖

密封变径圈

外芯

杜绝返臭 防堵塞 排水迅速 易清洁 饰面丰富

直排地漏 专利预埋盒 横排地漏

给排水及电气管线分布于底盘、 壁板与结构面之间的空间，不再预埋于墙体结构内部，彻底实现管线与结构

分离，安装快捷，同时可根据项目要求实现同层排水或隔层排水，不仅便于检修和维护保养，还提高了建筑

空间的自由度与灵活性。

≤50mm

同层排水

（马桶后排或侧排）

≤250mm≤150mm

同层排水

（马桶下排）
隔层排水

地面完成高度（从土建结构面到厨卫地砖完成面）

墙后有管线墙后无管线

壁板完成厚度（从土建墙面到厨卫墙砖完成面）

≤80mm≤50mm

隔层排水

同层排水



高效省工  极速快装省成本

从厨柜、浴室柜、台盆、马桶、淋浴隔断、花洒、龙头到电气、给排水组件等各类功能性部品，均可提供设

计-选型-采购-安装全套解决方案，为客户省钱、省心！也可根据客户需求进行甲供、甲指乙供、乙供等不同

采购方式，品牌型号无限制。

部品集成  一站式省心全配套

产品特点
PRODUCT FEATURES

深入研究并开发极致简洁的扣件体系，减少现场作业难度，真正实现 完成整套卫生间2名工人4小时8个步骤

安装，有效控制人工消耗量，省工省成本。
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定位与放线

地面给排水管件安装

底盘安装并调平

墙面及天花水电管线安装

墙板安装

天花安装

室内部品安装

收边收口及清洁整理
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安装步骤：

4小时安装 滴水不漏 坚固耐用 杜绝返臭 有效防堵 方便清洁

4
50mm



        工艺细节

Process details

窗套 阳角 窗套

地漏 阳角/天花 地漏

底盘隔墙

窗套 天花

壁龛

阳角/天花



住宅项目

        实景拍摄图

Location shooting



住宅项目

        实景拍摄图

Location shooting



公寓项目

        实景拍摄图

Location shooting



酒店项目

        实景拍摄图

Location shooting
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